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Insef Nordemey von Westen mif der Robibenplale und dem Spilbagger dar Strandaufzpdieng 2000

KustenschutzmalRnahme:

Sicherung des Westkopfes
der Insel Norderney
durch eine Strandaufspulung

Niedersachsen

Dieses Vorhaben wird von der Europaischen
Gemeinschaft kofinanziert
Europaischer Fonds fiir regionale Entwicklung




Verehrter Kur-und Feriengast

Bereits 1797 wurde mit Norderney das erste
Seebad an der Nordseekiste gegriindet. Seit Be-
ginn des 19. Jahrhunderts traten am Westende
der Insel starke Abnahmen der die Stadt vor
Sturmfluten schiitzenden Dinen auf, welche sich
kontinuierlich fortsetzten. Zu deren Sicherung
wurden ab 1858 massive Kistenschutzanlagen
errichtet, die stetig erweitert und verstarkt werden
mussten. Heule sichern ein fast 5 km langes
Deckwerk und 32 massive Buhnen die Insel
gegen Stromungen und Wellen. Auch auf den
anderen Ostifriesischen Inseln mit Ausnahme
Langeoogs wurden seit der zweiten Halfte des 19.
Jahrhunderts massive Kistenschutzanlagen
gebaut.

Ursache der Strand- und Diinenabnahmen am
Westende Norderneys ist eine mangelnde
naturliche Versorgung mit Sand, die vor etwa 200
Jahren einsetzte. Brandung und Tidestrdmungen
wirbeln den Sand an den Stranden auf und
transportieren ihn entlang der Ostfriesischen
Inseln von West nach Ost. An den Seegaten, den
Licken zwischen den Inseln, wird dieser Weg
gestort. Mit jeder Tide stromen grofie Wasser-
mengen durch das zwischen Juist und Norderney
liegende Norderneyer Seegat in die Watten hinein
und wieder hinaus. Bei ablaufendem Wasser
entstehen starke Ebb-Stromungen. Diese
drangen den Sand nach Norden ab und formen
einzelne vor der Insel liegende Sandriffe den
Riffoogen (Abb.1). Die Riffe sind bei guter Sicht
leicht an den auf ihnen brandenden Wellen zu

Wanderung
des Sandes

erkennen. Erst dort wo die Stromungen
nachlassen, erreicht der Sand wieder die Insel.
AufMNorderney liegt dieser Anlandungspunkt mehr
als vier Kilometer vom Westkopf. Von dort aus
ostwarts ist gentigend Sand vorhanden. Es kann
sich ein breiter, hoher Strand bilden. In Richtung
Westen fehlt der Sandnachschub, so dass hier
Schutzanlagen zum Erhalt der Insel notwendig
sind. Das direkl westlich der Insel liegende
MNorderneyer Seegat erreicht Tiefen von bis zu 25
Metern. Die bis in 18 m Tiefe reichenden Buhnen
sichern hier den Inselsockel gegen die starken
Stromungen.

» Sicherung des Westkopfes durch
Strandaufspiilungen

Der Mordwest-Strand wird insbesondere dstlich
der Milchbar stark durch Wellen belastet. Hier-
durch wird der Strand in den Buhnenfeldemn
kontinuierlich ausgeraumt und die Bauwerke
durch die Wirkungen der Wellen und Stromungen
stark beansprucht. Deullich abnehmendes
Strandniveau birgt die Gefahr, dass die Fuls-
sicherungen und Einfassungen der Buhnen sowie
des Deckwerkes unterspiilt werden und so das
gesamte Bauwerk gefdhrdet wird. Deshalb
miissen die Strande regelmanig durch kinstliche
Zufuhr von Sand aufgespilt werden. Die erste
derartige Malnahme am Westkopf von Norder-
ney erfolgte im Jahr 1951/52. Die letzte von bisher
insgesamt 10 Aufspllungen fand im Jahr 2000
statt.

Abb. 1: Kistenparalieler Sandiransport enllang den Mordsirdnden der Ostiriesischan inseln



Insel Norderney Strandprofil zwischen Buhne D1 und E1
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Abb, 2 Schnittdarsteliung des Strandniveaus vor und nach der Aufspiiung

= Situation im Friihjahr 2007

Im Winter 2006/2007 trafen drei schwere Sturm-
fluten die Ostiriesischen Inseln. Die Wasser-
stande erreichlen am 1. November 2006 in der
HAllerheiligen-Flut® 2,55 m (ber dem mittleren
Tidehochwasser (MThw). An der Ems traten bei
dieser Sturmflut sogar neue absolute Hochst-
wasserstande auf. In den Sturmfluten vemn 12. Ja-
nuar 2007 wurden 2,01 m und vom 18. Marz 2007
2,17 m uber dem MThw regis-

® Technik der Strandaufpiilung

Seit 1976 wird der Sand fir die Nordermeyer
Strandaufspilungen aus der westlich des
Morderneyer Seegats liegenden .Robbenplate”
mit Hilfe eines schwimmenden Schneidradsaug-
baggers entnommen (Titelbild und Abb. 4).

Der mit dem Schneidradsaugbagger geloste
Sand wird Gber eine Rohrleitung zum Westkopf

triert.

Diese Sturmfluten verursa-
chten durch die brandenden
Wellen eine starke Abnahme
des Strandes in den Buhnen-
feldern,

varmessungsarbaitan im Fe-
bruar 2007 im Strand- und
Vorstrandbereich ergaben ein
sehr niedriges Strandniveau,
das bis zu zwei Meter unter
dem der Aufspiilung des
Jahres 2000 lag (Abb. 2). Die
schwere Sturmflut von 18,
Marz 2007 verschlechterte die
Situation weiter. Zur Sicherung
des Westkopfes der Insel ist
deshalb eine Strandaufspiil-
ung von der Milchbar bis zum
Nordstrand mit einem Gesamt-
volumen von 280.000 m* er-
forderlich (Abb. 3).

Abh. 3 Ubersichisplan Strandaufspidiung



Abb, 4: Schneidradsaugbagger (Cutter)

Jahr der Ausflhrung 1982 1984 199472000
Name des Baggers Pirat VI Triton Nordland
Verdrangung 440 m? 1,350 m? 2300 m*
Tiefgang 1,40 m 240m 2,60 m

Arbeitstiefe 16,00 m 20,00 m 20,00 m

Saugleitung @ 550 mm 850 mm @ 700 mm
Druckieitung @ 500 mm @ 800 mm & 650 mm
Pumpenleistung 846 kw 2.500 kw 1.304 kw
Schneidkopfantrieb 132 kw 368 kw 882 kw

Spilleistung pro Tag 15.000 m* 31.000 m* 18.000 m*

Technische Daten und Arbefsisisiung der seit 1982 eingeselzen Gerdile

beférdert. Diese wird im Norderneyer Seegat auf
den Meeresgrund abgesenkt, um die Schifffahrt
nicht zu beeintrachtigen. Spezielle Kupplungen,
die sich im Notfall schnell I6sen lassen, verbinden
die Leitung mit dem Saugbagger. Uber eine
Langsleitung am Full des Deckwerks gelangt das
Sand-Wasser-Gemisch in die einzelnen Buhnen-
felder, wo sich der Sand ablagert. Die Einsplilung
wird durch Planierraupen unterstiitzt.

Strandaufspllungen zum Schutze der Inseln
gegen die Angriffe des Meeres haben sich nicht
nur auf Norderney bewahrt. Sie fligen sich besser
in die natlrlichen, dynamischen Prozesse ein als
ein weiterer Ausbau von Buhnen und Deck-
werken, und gleichen als MaBnahme des aktiven
Kiistenschutzes Sedimentdefizit aus.

= Finanzierung und Durchfiihrung

Die Finanzierung dieser Malinahme erfolgt aus
Mitteln des Européischen Fonds fliir Regionale
Entwicklung und aus Mitlein der Bund-Lander-
Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der
Agrarstruktur und des Kiistenschulzes. Die
Gesamtkosten belaufen sich aufca. 2 Mio. Euro,

Diese Malinahmen tragen ganz erheblich zur
Verbesserung der Sturmflutsicherheit der Insel
MNorderney bei. Die Arbeiten werden so ausge-
filhrt, dass eine maoglichst geringe Beein-
tréchtigung unter der Maligabe einer wirtschafl-
lichen Baudurchfiihrung stattfindet. Der Ab-

schluss der Arbeiten ist Ende Juni 2007 vorge-
sehen. Wir danken fir Ihr Verstandnis und Ihr
Interesse an den Bauarbeiten.

Ihr NLWKN

(Niedersachsischer Landesbetrieb fir Wasser-
wirtschafl, Kisten- und Naturschutz)

Abb. 5: Westhopf der Insel Nerderney mit der
Spietiung dar Strandaufspiiung 2000
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